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ОТРАСЛЕВОЙ СТАЩАРТ

ШАВНШ С НАКЛАДКОЙ 
Конструкция и размеры 
ОКП 3II3I2

ОСТ
34-10-734-93

Дата введения 
1994.01.01

1. Настоящий стандарт распространяется на подвески вертикаль­
ных трубопроводов ТЭС,АЭС с Дн 57 4 630 мм.

2 . Конструкция и основные размеры,допускаемые нагрузки и ма­
териал деталей должны соответствовать указанным на черт Л и в 
табл.1 и 2 .
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ОСТ 34-10-734-93 Стр.З 
Продолжение табл Л

Размеры в мм
Обозначение 
плавника с 
накладкой для 
трубопроводов 
из стали

Допускае­
мая наг­
рузка на 
блок,
кй(кгс)

Для
тру-
боп-
рово
дов
A j

Для
тяг
диа­
мет­
ром
с(

5 L h и, н в
К

пред
£ТКЛ

Масса,
КГ

углерод. корроз ►

13 14 5,9(600) 219

16 8 25е 25 25Сзос

100

6 5,3515 15 8,8(900) 273
17 18 п  ,8 0 2 оо: 325
19 20 14,7(1500: 377 75

300
А\

5,80

21 22 17,6(1800: 426

20 10 310 25
35С 150

8
11,70

23 24
23,5(2400)

530
25 26 630 ЮО 230 15,00
Пример условного обозначения- плавника с накладкой для трубопро­

водов Ди=89 ш  из углеродистой стали;
Плавник с накладкой 89У-05 ОСТ 34-10-734-93* 

го же для трубопроводов из коррозионностойкой стали; 
Плавник с накладкой 89K-G6 ОСТ 34-10-734-93*

2 .1 .Неуказанные предельные отклонения размеров £ -12™ . 
2.2«0стаяьные технические требования по ТУ-34-42-10380 и 

по ОСТ 34-10-723,
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Стр, 4 ОСТ 34-10-734-33

Таблица 2

Обозначение плавни- 
к а с нзкп.'^ко'1 дня
труоощ ;О ао,пд ,

По о ? i
Плсопнк 

1 шт.
HfJoi од к а 

1 шт*

Обозначение по
---- -----------~Т— —~—

углероЗ | корроз.
ОСТ 34-#3-734 t 031 34-43-733

| углероЗ 5 норроз.

01 |

1-01

2-06

1 02 2-04f
03 i 2-07

| 04 2-08
05 I 2-11

1 03 2-12
07 ! 2-15

2Л 603
09 2-19

10 2-20
11 2-2 f

12 2-22
13

1-oz

2-23
14 2-24

15 _ 2 -2 J L _
16 2-26

17 2-27
18 2-28

19 2-29
20 2-30

21

1-03

2-34
22 2-32

23 2-35
24 2-36

25 2-37
26 2-38
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ОСТ5^-10-75^-93 Стр5
3. Конструкция и размеры плодника должны соотВет-

Пример условного обозначения плаВника для тяги 
Пиастром 12 мм:

ПлаВник Н Of 0O m 4 O-7J4-SJ

3J, Материал:
Лист 6 'm 's  №03 ш и20'3-Т Г О С Т /577

Лист Л1:ЛЛ:Л.лосг/оопз_ При придиркеплаВника
1 О З Х / Ш О Г  Г О С Т  7350 F И  И

непосредственно к трубопроводам Л н - 89 мм из 
коррозионностойкои стали.



Стр.6 ОСТ 34-10-734-33

ШШРШЩОШШЕ ДАНННЕ
УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ Министерства топлива и энергетики Российс­

кой Федераций $ 158 от 12 имя 1993 г,
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.И.Есарев.В.В.Горбачев,0. ВХтраяьникозС руководитель темы),

Н. В.Паутов ,Й.П.Горяннова 
ВЗАМЕН ОСТ 34-42-734-85 
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМТЙШО-ТЕХНИЧШКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, 
на которые дана 

ссылка
Номер пункта,подпункта, 
перечисления,приложения

ГОСТ 1577-81 п.ЗЛ
ГОСТ 7350-77 п.ЗЛ
ГОСТ 19903-74 п.ЗЛ
ТУ 34-42-10380-83 п.2.2
ОСТ 34-10-723-93 п.2.2
ОСТ 34-10-733-93 Таблица 2
ОСТ 34-10-734-93 Таблица 2
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